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c- Filtro instalado entre a mangueira da torneira e a  maquina de lavar. 
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d-Filtro instalado entre a entrada de agua na parede e a  mangueira da maquina. 

-parede I y;]!�l9, .. 1 ,d�,��a I 3/�j�I
�.. I¾"

I I 1/,"
x

¾" I I 

1�· ►-m··· .. ·············, 
de ��ua mangueira 

maquina 
de lavar 

ii 

0 
ATEN<;:AO: As pec;as niple, luva, mangueira e suporte naoacompanham o produto. 
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-Para reposic;ao do elemento filtrante, observe o modelo na embalagem do filtro ou 
con suite o Servic;o Autorizado Lorenzetti. 
-Aconselhamos a troca do elemento filtrante no mfnimo a cad a seis meses. 
-Um elementofiltrante satura pelo volume de partfculas que ele retem e mio pelo volume 
de agua que por ele circula. 
-Estefiltro destina-se ao uso em agua que atenda a portaria 2914 do Ministerio da Sau de. 
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1 - CARACTERiSTICAS TECNICAS 

EFICIENCIA DE REDUy\O DE CLORO LIVRE 
EFICltNCIA DE RETENy\O DE PARTICULAS 
VIDA UTIL RECOMENDADA (REFIL) 

VAZA.O MAxlMA RECOMENDADA 
PRESSA.0 MiNIMA E MAxlMA 
TEMPERATURA MINIMA E MAxlMA 
ENIRADA/SAIDA 

PARA MA.QUINAS 
Nao se aplica 

1s ate<lO�m 
6meses 

700lJh 

20 kPa a 400 kPa 
s•caso•c 

3/4" 

*Para vocf ter uma idt!ia da eflci�cia da reten�iio de particulas do seu elemento 
filtrante, um griio de are la equivale aproximadamente 200 a 500 micra. 
Ao conactar o seu LOREN ACQUA am uma bomba, CUIDADO para nio ultrapassar a 
pressio de opera�io maxima recomendada. 
Obs.: mca = metro decoluna de agua. 
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1- Feche o registro geral da agua. Deixe a torneira aberta ate sairtoda a agua do filtro. 
2-Aperte o botao de despressurizac;ao. Desrosqueie o copo do filtro. 

3-Com uma luva, retire o elemento filtrante cheio de impurezas. 

botao de 
despressuriza�ao 

4- Fac;a uma limpeza do copo e da tam pa do filtro. Utilize apenas agua e uma escova com 
cerdas macias. Evite materiais abrasivos. 
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2 - APRESENTA<;AO 

0 Filtro de Agua Loren Acqua 5" MAQ e ideal para equipamentos que necessitam de agua 
de qualidade para seu perfeito funcionamento. Quando instalado em maquina de lavar, 
evita-se o dep6sito de sujeiras dentro da maquina. 

3 - APLICA<;OES 

maquinas 
de lavar 
roupas 

4 - INSTALA<;AO 

FILTROS PARA MAQUINAS 

boilers e 
auto-claves 

ventiladores 
de 

climatiza�o 

pre-filtro para 
filtro de 

carviiio ativado 

1-Feche o registro geral da agua. Verifique qual e o 
melhor local para a instalac;ao do seu filtro. Verifique 
quais componentes voce necessita para a instalac;ao. 
Utilize semprefita veda-rosca nas conexoes. 

2-Voce pode instalar 
seu filtro da maneira 
que achar mais pratica, 
de acordo com a sua 
necessidade. 

3-Aperte o botao de despressurizac;ao. Desrosqueie o 
copo da tam pa do filtro Verifique na tam pa do filtro as 
indicac;oes 'IN' e 'OUT'. 'IN' indica onde sera ligada a 
entrada da agua e 'OUT',a safda da agua. 

LORENZETn 
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5-Observe se o anel de vedac;ao esta devidamente alojado no interior da tam pa. 
6-Encaixe o novo elemento filtrante dentro do copo. 
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7-Rosqueie o copo de volta na tampa. Abra o registro geral e aperte o botao de 
despressurizac;ao ate a completa safda do ar do sistema. 
8-Em caso de vazamento, verifique as conexoes e o aperto do copo do filtro. 
Caso persista o vazamento, refazer todo o procedimento. 
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4-lnstale o niple na entrada de agua na parede e fixe ofiltro (indicac;ao 'IN') no niple. 
5-Encaixeoutro niple nofiltro na (indicac;ao 'OUT') e instale a mangueira da maquina. 
6-Observe se o anel de vedac;ao esta devidamente posicionado em seu alojamento, 
conformefigura ao lado (6). 

7-Rosqueie o copo na tam pa do filtro. Abra o registro e ape rte o botao de despressurizac;ao 
ate a completa safda do ar no sistema. 
8-Pronto! Seu filtro ja esta instalado. Voce ja pode abrir o registro geral. 
9-Em caso de vazamento, verifique as conexoes e o aperto do copo dofiltro. 

Opc;:oes de lnstalac;:iio: 

a- F,ltro instalado na 
entrada de agua 
posicionado para 
bai

x
o. 

b-Filtro instalado 
na entrada de 
agua posicionado 
para cima. 

maquina 
de lavar 

mang ueira I i I 
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Este produto e projetado procurando atender o consumidor e para tanto e 

importante que sejam seguidas todasas recomendac;oes do manual de instalac;ao. 

Este produto e garantido em todo o Territ6rio Nacional contra defeitos de fabricac;ao 

para o primeiro adquirente pelo prazo de 2 a nos (estando incluida neste periodo a 

garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei n°8078 de 11 /09/90), quando 

utilizado para uso residencial, com inicio na data da emissao da Nota Fiscal e 

mediante sua apresentac;ao. 

A garantia sera anulada e sem efeito se for constatado que o aparelho sofreu dano 

causado por uso em desacordo com as instruc;oes, acidentes (quedas, batidas etc.), 

ma utilizac;ao, instalac;ao inadequada ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado 

ou consertado por pessoas nao autorizadas. Os danos ou defeitos causados por 

agentes externos e demais pec;as que se desgastam naturalmente ou por outras 

condic;oes anormais de utilizac;ao, em hip6tese alguma serao de responsabilidade 

dofabricante. 

LORENZETTI 
Lorenzetti S.A. lndustrlas Braslleiras Eletrometalurglcas 

Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901 
Mooca -Sio Paulo - SP - Fabricado no Brasil 
C.N.PJ. 61 A13.282/0001-43 
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